KVInfo. | Ein Service der Lohnmeister GmbH

Pflasterer

Kompakte KV-Zusammenfassung - Quellenabruf 2026-10-19

ARCHIV-VORSCHAU: automatisch aufbereitete Angaben, noch nicht fachlich freigegeben.

Normalarbeitszeit / Woche 39 Std. aus KV-Text erkannt

Monatsteiler - berechnet 169 Berechnet - gerundet

Uberstundenteiler im Quellenstand nicht belegt im Quellenstand nicht belegt

Nachster Erh6hungstermin nicht bestatigt

Letzte Erhdhung / Anderung 2015-05-01 Tabellenbeginn im Archiv - Erh6hung nicht bestatigt
Erh6hungsart

Mindest-KV belegt - IST offen - Quellenhinweis - nicht bestatigt
Eine Anpassung der KV-Mindestbetrége ist im Text belegt. Ob dariiber hinaus eine IST-Erhéhung oder Erhaltung der Uberzahlung gilt, ist damit noch nicht geklart.
Automatisch erkannte Textstellen. Giltigkeit und Geltungsbereich des Abschlusses sind nicht bestatigt.

Quelle zur Erhéhungsart

Zusammenfassung

Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprift.

Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 39 Wochenstunden. Den zugehérigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Geltungsbereich der Kennzahlen

Monatsteiler - berechnet

169: 39 Wochenstunden x 4,33 = 168,87; auf ganze Stunden gerundet: 169. Grundlage Wochenarbeitszeit: Die wochentliche Normalarbeitszeit aller Arbeitnehmer betragt 39 Stunden.

169: 39 Wochenstunden x 4,33 = 168,87; auf ganze Stunden gerundet: 169. Grundlage Wochenarbeitszeit: In den Betrieben ist neben der regelmaBigen wochentlichen Normalarbeitszeit gemaB § 3 von 39 Stunden eine andere Verteilung der
wochentlichen Normalarbeitszeit unter Anwendung der jeweiligen Mitwirkungsrechte und Zustimmungserfordernisse moglich.

169: 39 Wochenstunden x 4,33 = 168,87; auf ganze Stunden gerundet: 169. Grundlage Wochenarbeitszeit: Zur Erreichung der kollektivvertraglichen wéchentlichen Normalarbeitszeit von 39 Stunden hat der Zeitausgleich in ganzen Tagen zu erfolgen.
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Pflasterer

Artikel Il - Lohnerh6hung

Gliltig ab 01.05.2015 - Vollstandige Tabelle - GroBformat

a) Akkordsatze fir Oberosterreich

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a)

Originalquelle

KVInfo - Lohnmeister.at - Lohnmeister.ai

ab 01. Mai 2015 €

Kleinsteine, Sorte 10 bis 12 und 8 bis 10 cm, per gm
Kleinsteine, Sorte 6 bis 8 und 5 bis 7 cm, per gm
Mosaik, Sorte 4 bis 6 cm, per gm

Mosaik, Sorte 3 bis 5 cm, per gm

Mosaik, Sorte 3 bis 5 cm, Schuppenmuster, per gm
Mosaik, Sorte 3 bis 5 cm, farbig, per gm

GroBsteine, alle Sorten, per gm

Riesenschotter, per gm

Randsteine, Normalprofil, und alte 10/25 c¢m, per Ifm
Randsteine, 20/20 cm, per Ifm

Bordsteine bis 20/20 cm, per Ifm

Uberhshter Saum in Beton, per Ifm

Tiefsaum mit Sand, per Ifm

Rinnsal, doppelreihig, per Ifm

Wenn Saumverlegung im Bogen, mit einem Radius kleiner als 20 cm, erfolgt bei allen Steinsorten eine Aufzahlung fiir Sandschlemmen, per gm

Rammen fiir Sandschlemmen, per gm

Rammen fiir Zementverguss, Mosaik und Riesenschotter (Sandeln und Betonmischer durch Hilfsarbeiter) per gm
Hilfsarbeiter (Einscheiber) bei Pflasterung mit Kleinsteinen und Riesenschotter erhalten pro gm Leistung der zu bedienenden Pflasterer

Der Helfer bei Randsteinverlegung erhalt zusétzlich zum Regie-(Zeit-)Lohn per Ifm

Besondere Bestimmungen

Wenn fir zwei Pflasterer nur ein Hilfsarbeiter (Einscheiber) zur Verfligung steht, so ist der Helfer im Akkord (Punkt 18) zu entlohnen. Die Steinzuflihrung bis 10m Entfernung ist im Akkordsatz mitinbegriffen, wenn keine
Hindernisse vorhanden sind (Aufgrabungen, Schuttanhdufungen), wodurch die Zufahrt behindert wird.

Schlaglécher sind in der Regel so zu berechnen, dass fiir drei Locher (ein Loch bis zu sieben Steinen) zwei Quadratmeter zu bezahlen sind, Schlaglécher Giber sieben Steine und unter einem Quadratmeter Flache sind als

Schlaglécher zu bezahlen und zu berechnen.

Bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, Kélte) und bei einer Baudauer von mindestens einer Arbeitswoche stellt der Meister einen heizbaren Raum sowie das nétige Brennmaterial auf seine Kosten zur Verfiigung.
Zum Randsteinlegen sind jene Arbeitnehmer heranzuziehen, denen auf Grund ihrer kdrperlichen Verfassung diese Arbeit zumutbar ist.

Bei Arbeiten bis zu einem Gesamtausmal von 80 gm je Baustelle (Auftrag) ist bei den Akkordpositionen 1-8 ein Zuschlag von 10 Prozent zu zahlen.

4,427
5,196
8,840
10,686
14,236
15,902
4,313
6,424
2,223
1,845
1,845
1,706
1,351
2,263
15%
1,253
1,408
1,440

0,151
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Pflasterer

Artikel Il - Lohnerh6hung

Giltig ab 01.05.2015 - Vollstandige Tabelle

b) Akkordsatze fiir die Steiermark

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Originalquelle
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per gm bzw. Ifm ab 01. Mai 2015 €
1 gm Kleinstein 9/11 verlegen

1 gm Kleinstein 8/10 verlegen

1 gm Kleinstein 7/9 verlegen

1 gm Kleinstein 6/8 verlegen

1 gm Kleinstein 5/7 verlegen

1 gm Kleinstein 4/6 verlegen

1 gm Kleinstein 3/5 verlegen

1 gm Riesensch.-Pfl. bis 7 cm hoch

1 gm Riesensch.-Pfl. iber 7 cm hoch
1 gm Wirfelpflaster 5/7

1 gm Wirfelpflaster 7/7

1 gm Kieselpflaster

1 Ifm Randstein verlegen, schmal

1 Ifm Randstein verlegen, breit

1 Ifm Randleisten, stehender Binder
1 Ifm Bordsteine und Wiirfelschar

2 Reihen Kleinsteine

1 gm mit zweimal Rammen und Einkehren

1 gm Einscheiben und Bodenbereitung

4,142
4,335
4,656
5,264
6,189
8,663
11,742
6,806
6,363
4,335
4,335
4,335
2,513
3,223
2,513
2,331
1,799
1,257

1,616
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Pflasterer

Artikel Il - Lohnerh6hung

Gliltig ab 01.05.2015 - Vollstandige Tabelle - GroBformat
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23.

b)
24.
25.

26.
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31.
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per gm bzw. Ifm ab 01. Mai 2015 €

7/7'-Wiirfel, 5/7/7'-Steine gelegt und 5/7/9'-Steine hochkantig gestellt

Hochkantig gestellte glatte oder geritzte 5/7/7'- Steine und 6/6'-Wdirfelsteine

Ordinare Steine und 9'-Wiirfelsteine

Halbgutsteine (Pflasterln)

12'-Plattensteine, trocken verlegt

18'-Plattensteine, trocken verlegt

Kleinsteinpflaster, in Segmentform versetzt:

SteingréBe 10/12 cm

SteingréBe 9/11 cm

SteingroBe 8/10 cm

SteingroéBe 7/9 cm

SteingroBe 6/8 cm

Schropfensteine

Fur Kleinsteinpflasterungen — Flachenpflaster in geschniirlten geraden Scharen wird eine Aufzahlung fiir Erschwernis bezahlt, und zwar je gm 30%
Mosaikpflaster, einf. oder mit Teppichmuster, mit ein- oder mehrfarbigen Steinen, SteingréBe 3/ 5 cm, samt Rammen und Nebenarbeiten
Keramitpflaster auf Unterbeton oder gewdhnlichem Terrain mit jeder SteingréBe

Gehsteig-Klinkerplatten, trocken verlegt, jede PlattengroBe

Stelcon-Pflasterungen, 18,5/9,4/8,5 cm, mit einund mehrfarbigen Steinen, trocken verlegt, samt Einlegen der Holzleisten, aber ohne Behauen der Steine
Hartbetonstein-Pflasterungen (Behaton, Méader, Univerbund usw.), sonst wie Pos. 22, jedoch ohne Einlegen der Holzleisten:

Steindicke bis 8 cm

Steindicke von 8 bis 18 cm

Einklauben, ohne Nebenarbeiten (Schnurspannen, Springersetzen, Ausstopfen, Rammen), in bereits gepflasterte StraBen tiber Rohrgraben usw.

Alle Gattungen Pflastersteine, auBer Randsteine, in nassem oder feuchtem Mortel, feuchter oder trockener Zementmische versetzen, ohne Mérteloder Mischzubereitung
AusgieBen von Pflasterflachen jeder Steinart mit Zementmortel

bei Uberschiitten mit Zementmartel und Reinigen der Pflasterflichen von anhaftender Zementfugenfiillung mittels Abreiben mit Sand oder Sagemehl
bei Pfannenverguss, sonst wie a)

Neulegen von Randsteinen samt Aufzwicken, Unterstopfen, Verputzen und VergieBen der StoBfugen mit Zementmortel auf vorhandener Unterlage.
32/24 cm Randsteine

20/24 cm Randsteine

15/20 cm oder 18/20 Beton-Randsteine

18/20 cm Bordsteine

Tiefbordsteine 10/15 bis 27/35 cm

Leistensteine 10/15 bis 18/22 cm

Umlegen von Randsteinen samt Aufbrechen, Reinigen der Steine, Unterstopfen, Verputzen und VergieBen der StoBfugen mit Zementmoértel, Aufbrechen und provisorischer
Wiederherstellung der StraBen- und Gehsteigdecke

32/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschlieBt

32/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschlieBt

20/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschlieBt

20/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschlieBt

15/20 cm oder 18/20 cm Beton-Randsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschlieft

15/20 cm oder 18/20 cm Beton-Randsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschlie3t

18/20 cm Bordsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschlieBt

18/20 cm Bordsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschlief3t

Tiefbord- oder Leistensteine

Bei Randsteinarbeiten mit Niet und Nut wird ein Zuschlag fir Erschwernis vergutet, und zwar je Ifm 10%.
Fur Stiegen-, Neu- oder Umpflasterungen aus Rand- oder Bordsteinen wird eine Aufzahlung fiir Erschwernis vergitet, und zwar je Ifm 100%.
Fur das Abarbeiten von Randsteinkdpfen werden vergutet:

32/24 cm Randsteinkopf

20/24 cm Randsteinkopf

18/20 Bordsteinkopf oder Betonrandsteinkopf

Randbegrenzungs- und Streckscharenpflasterungen:

Bei den Arbeiten auf Mische oder Mértel ist die Herstellung bzw. das Einbringen des Mértels nicht in den Preisen beinhaltet, die Mértelherstellung bzw. das Einbringen wird nach Pos. 47
oder 48 vergltet;

liegende Saume oder Rollscharen aus 7'- Wiirfel oder 5/7/7'-Steinen gelegt, trocken versetzt

wie vor, jedoch in Mortel versetzt

stehende Sdume oder Rollscharen aus 7/ 10,5'-Steinen, trocken versetzt

wie vor, jedoch in Mortel versetzt

querstehende 5/7/7'-Steine als Sdume oder Rollscharen, trocken versetzt

wie vor, jedoch in Mortel versetzt

querstehende 5/7/10,5'-Steine als Sdume oder Rollscharen, trocken versetzt

wie vor, jedoch in Mortel versetzt

Streckscharen aus einer Schar 8/10 cm Kleinsteinen mit Schnurkante, trocken versetzt

wie vor, jedoch in Mortel versetzt

Streckscharen aus 2 Scharen 8/10 cm Kleinsteinen mit zwei Schnurkanten, trocken versetzt

wie vor, jedoch in Mortel versetzt

Streckscharen aus 3 Scharen 8/10 cm Kleinsteinen mit zwei Schnurkanten, trocken versetzt

wie vor, jedoch in Mortel versetzt

Beton-Rasensteine versetzen:

33/15,5/3,5 cm Steine in Mortel versetzen, jedoch ohne dessen Herstellung, samt Verfugen der Steine mit Zementmortel
100/20 - 30/5 — 8 cm Steine in Mortel versetzen, sonst wie vor

Zusatz zu den Pos. 27 bis 28 und 32 bis 33: Fir die Erschwernis bei Randsteinlegungen, Randbegrenzungspflasterungen und Streckscharpflasterungen in Bogen, wird je Ifm vergtet
AusgieBen von Randbegrenzungs- und Streckscharpflasterungen mit Zementmortel:

stehende Randbegrenzungen (Sdume) oder Rollscharen beidseitig verputzen und mittels Pfanne vollvergieBen
liegende Randbegrenzungen (Sdume) oder Rollscharen beidseitig verputzen und mittels Pfanne vollvergieBen
stehende Randbegrenzungen (Sdume) oder Rollscharen beidseitig und oben nur verputzen

liegende Randbegrenzungen (Sdume) oder Rollscharen beidseitig und oben nur verputzen

Streckscharen aus Kleinsteinen mit Zementmartel mittels Pfanne vollvergieBen — je Schar — 10 cm breit

Streckscharen aus Kleinsteinen mit Uberschiitten der Pflasterung mit Zementmértel und Reinigen der Steine mittels Abreiben mit Sand oder Sdgemehl — je Schar — 10 cm breit

5,186
6,509
6,153
5,186
5814

7,773

6,858
7,652
8,206
9,007
9,794

12,883

51,521
7,226
8,165

8,447

6,190
7,859
3,739

0,695

3,062

9,198

5,109
4,390
3,807
3,222
3,497

2,704

8,020
7,524
6,817
6,329
5,824
5,341
5,206
4,720

5739

1,5 Pflastererstdl.
1,25 Pflastererstd|.

1 Pflastererstd|.

1,775
1,954
2,336
2,570
2,051
2,248
2,710
2,949
1,397
1,461
3,519
3,633
4,212

4,395

3,419
3,151

20%

3,091
2,051
1,537
1,019
0,814

0,400
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Pflasterer

Artikel Il - Lohnerh6hung

Gliltig ab 01.05.2015 - Vollstandige Tabelle - GroBformat
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a)
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61.

Originalquelle
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per gm bzw. Ifm ab 01. Mai 2015 €

Rammen von GroBsteinpflasterflachen

Rammen von Kleinsteinpflasterflachen

Ausstopfen von GrofBsteinpflasterflachen oder Einkehren von Kleinsteinpflasterflachen bis zur vélligen Verfillung der Fugen mit Sand
Aufbrechen von Pflasterflaichen und die Steine seitlich lagern:
jede Art von GroB- und Gehsteigsteinen:

1. bei Sandfugenfillung

2. bei Kaltasphaltfugenfiillung

3. bei Zementmortelfugenfillung

4. bei Bitumen-Halbfugenverguss

5. bei Bitumen-Vollfugenverguss

jede Art von Kleinpflastersteinen:

1. bei Sandfugenfillung

2. bei Kaltasphaltfugenfillung

3. bei Zementmértelfugenfiillung

4. bei Bitumenfugenfiillung

jede Art von Keramit- oder Hartbetonsteinen:

1. bei Sandfugenfillung

2. bei Zementfugenfillung

3. bei Bitumenfugenfiillung

jede Art von Gehsteig-Klinkerplatten:

1. bei Sandfugenfillung

2. bei Zementmortelfugenfillung

Reinigen der Steine von der anhaftenden Fugenfillung:
jede Art von GroB- und Gehsteigsteinen:

1. von der Sandfugenfillung

2. von der Kaltasphaltfugenfiillung

3. von der Zementmortelfugenfiillung

4. von der Bitumen-Halbfugenfillung

5. von der Bitumen-Vollfugenfillung

jede Art von Kleinsteinpflastersteinen:

1. von der Sandfugenfllung

2. von der Kaltasphaltfugenfillung

3. von der Zementmértelfugenfiillung

4. von der Bitumenfugenfillung

jede Art von Keramit- und Hartbetonsteinen:

1. von der Sandfugenfllung

2. von der Zementmortelfugenfiillung

3. von der Bitumenfugenfiillung

jede Art von Gehsteig-Klinkerplatten:

1. von der Sandfugenfillung

2. von der Zementmortelfugenfiillung
Bodendurchschiirfen ohne Bodenbewegung, je gm
Bodenbereitung mit ortlicher Materialverfiihrung; hiezu kommt bei Abtragung die Pos. 41 — Bodendurchschirfen:
Abtragung 0 bis 5 cm

Abtragung 0 bis 10 cm

Auftragung 0 bis 5 cm

Auftragung 0 bis 10 cm

Sandeinfiihren bei Pflasterungen bis 5 cm Héhe
Sand zu- oder nachfiihren bei Kiinettenpflasterungen
Steine zur Hand des Pflasterers legen — Zuklauben
Wassertragen:

beigestellt mit Wasserwagen vom Meister
beigestellt vom Pflasterer

Betonherstellung, und zwar Pflaster- Unterbeton, Koffer- und Fisselbeton, Mértel- und Mischzubereitung samt Zufuhr des Materials bis 25 m und samt Einbringung und Profilierung des Betons It. den technischen Vorschriften
fiir die Betonherstellung. 160 kg Zement und 1,25 m® Sand je m? Fertigbeton

Einbringen und Profilieren von angeliefertem Fertigbetonmischgut, sonst wie vor

Betonaufbruch, und zwar StraBen- und Gehsteigbeton, Pflaster-Unterbeton, Koffer- und Fusselbeton usw. und nach Erfordernis zerkleinern

Aufbrechen von Gussasphalt und seitlich lagern:

bei 2 cm Dicke

bei 4 cm Dicke

Asphaltbelag (Hartgussasphalt auf Binder, Stampfasphalt, Teppichbelag, Bitumenkies und ahnliches) aufbrechen und seitlich lagern:

bis zu einer Dicke von 0-6 cm

bis zu einer Dicke von 6,1-12 cm

bis zu einer Dicke von 12,1-18 cm

bis zu einer Dicke von 18,1-24 cm

Schmutzzulage wird vergltet:

fur Pflasterverguss mit Zementmortel

fur Reinigen von Bitumenverguss

fur Randsteinpflasterungen, je Ifm

Das Metergeld (auch fir Einklaubearbeiten) betragt fir den Pflasterer:

bei GroB- und Hartbetonsteinen

bei Kleinsteinen

bei Mosaiksteinen

bei Randsteinen, je Ifm

Boschungs- und Stiegenpflasterungen. Fir trocken verlegtes Pflaster (GroBsteine) auf Béschungen und Stiegen wird der Preis von Fall zu Fall nach einem zu treffenden Ubereinkommen vereinbart.
Fur Pflasterungen in den Geleisen der Stadt. StraBenbahnen wahrend des Betriebs fiir Erschwernis bis zwei Linien wird ein Zuschlag von 15 Prozent und von drei Linien aufwérts ein Zuschlag von 25 Prozent auf die Preise der
AkkordIdhne vergtitet. Dies ohne Ricksicht auf die Dichte des Verkehrs der StraBenbahnziige, und zwar in den Fahr- und Mitteltrégen sowie den AuBenbandeln bis zu 60 cm Breite. Bei Bandeln iber 60 cm Breite wird keine
Vergitung geleistet.

Bei Pflasterungen fir die Bundesbahn wird bei Fahr- und Mitteltrégen und den AuBenbandeln bis zu 1m Breite auf alle Tarifsatze ein Zuschlag von 25 Prozent verglitet. Dieser Zuschlag wird auch bei den Bahnlbersetzungen fir
die innerhalb der Absperrschranken gelegene Pflasterflache bezahlt.

Fur Pflasterungen von Kiinetten tUber Telefon-, Gas- und Wasserleitungen, Kabelschachten, Kanalbauten usw. von einzelnen Flachen von 0 bis 10 gm wird ein Zuschlag von 50 Prozent und von 10 bis 25 gm wird ein Zuschlag
von 30 Prozent auf sadmtliche Tarifsatze flr Zeitversdumnis vergitet. Bei Lédngen- und Streckenpflasterungen von 0 bis 15 Ifm wird ein Zuschlag von 50 Prozent und ab 15 bis 30 Ifm ein Zuschlag von 30 Prozent auf samtliche
Tarifsatze flr Zeitversdumnis vergitet. Bei Privatarbeiten in Hofen bis 200 gm Flache im Gemeindegebiet von Wien wird ein Erschwerniszuschlag von 25 Prozent auf samtliche Tarifsatze bezahlt.

Neu Im Quadratmeterpreis der Pos. 23 ist die Bezahlung von 2 Pflasterer- Hilfsarbeitern Giber 16 Jahre inkludiert. (Der Quadratmeterpreis versteht sich inklusive der Nebenarbeiten und Schneiden pro Ifm bei Pflasterungen von
Uber 70 gm). Fur Hartbetonstein- Pflasterungen bis zu 70 gm gebdihrt ein Zuschlag von 20 Prozent auf den Quadratmeterpreis. Bei Pflasterungen bis 70 gm gebiihrt fir das Schneiden pro Ifm eine Vergiitung von Werkzeuge
und Maschinen (Ruttelplatten und Schneidemaschinen) sind vom Unternehmer beizustellen. Die Pflastererpartie setzt sich zusammen aus einem Pflasterergesellen und drei Hilfsarbeitern. Bei dieser Zusammensetzung gehen
die Kosten eines Hilfsarbeiters zu Lasten des Unternehmers und zwei Hilfsarbeiter sind im Quadratmeterpreis beinhaltet. Dartiber hinaus ist bei Verringerung des Hilfsarbeiteranteiles an der Pflastererpartie und unbeschadet des
Quadratmeterpreises ein weiterer Hilfsarbeiter vom Unternehmer zu bezahlen.

Fur Zeitversaumnis, soweit nicht vom Arbeitnehmer verursacht, wird bei Akkordarbeiten auf den Stundenlohn ein Zuschlag von 100 Prozent bezahlt.
Steine zurichten, Zwickelschlagen wird nach dem Stundenlohn vergdtet.
Fur Mitteleinrichtungen, nebst anschlieBender Steine wird bei allen Arbeiten tGber 10m Mittellange die Ladnge des Mittels nochmals mit 30 cm Breite vergutet, ohne Riicksicht auf eine geringere oder groRere Breite der

eingerichteten Flache. Die Herstellung von Pflasterungen mit geraden oder halbrunden Scharen (Kleinsteine) wird nur dann fiir eine Verglitung von 30 cm im Mittel bezahlt, wenn die Pflasterflache halbseitig oder mehrseitig fir
den Verkehr aufrechterhalten werden muss.

0,814
1,222

0,609

1,222
1,222
2,458
2,458

4,121

2,458
2,458
3,091

4,121

1,222
3,091

4,121

1,222

1,643

0,609
2,458
2,458
4,121

6,184

1,222
4,121
5,153

6,184

1,222
4,121

8,251

0,609
2,458

0,814

1,222
2,458
0,814
1,437
0,609
0,609

0,814

0,195
0,609

73,690

24,556

61,405

0,609

1,222

4,737
5,694
7,686

12,293

0,050
0,050

0,010

0,060
0,135
0,209

0,050

1,871
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Pflasterer

Artikel Il - Lohnerh6hung

Giiltig ab: im Quellenstand nicht belegt - Vollstéandige Tabelle

Besondere Bestimmungen

62. Das Zufuihren jedes zur Verarbeitung gelangenden Steinmaterials, ausgenommen Randsteine, auf eine Entfernung bis 10 m ist in den Akkordpreisen inbegriffen.
Voraussetzung ist, dass keine Hindernisse vorhanden sind, wodurch die Zufuhr verhindert wird.

63. Die Instandhaltung der Pflasterflachen besorgt die betreffende Pflastererpartie in der Dauer von sieben Tagen, wenn dieselbe Partie die Rammarbeiten selbst
besorgt hat und sich noch am selben Objekt befindet, kostenlos.

64. Zu Rammarbeiten sind nach Méglichkeit gelernte Pflasterer zu verwenden.

65. Schlaglocher sind in der Regel so zu berechnen, dass fiir drei Locher (ein Loch bis zu sieben Steinen) 2 gm zu bezahlen sind, fir Schlaglocher Gber sieben Steine
und unter 1 gm Flache sind zwei Schlaglécher zu bezahlen und zu berechnen. Fiir Keramit bis sieben Steine (fiinf Lécher) 2 gm. Uber 30 Steine wird vermessen.

66. Fur alle Arbeiten, fir welche in diesem Tarif keine Akkordldhne festgesetzt sind, werden solche vor Beginn der Arbeit unter Mitwirkung des Betriebsrates
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart.

67. Bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, Kélte) stellt der Meister einen heizbaren Raum sowie das notige Brennmaterial auf seine Kosten zur Verfligung.

68. Der Pflasterer hat keinen Anspruch auf die Ausfiihrung der Nebenarbeiten; sollten daher einzelne Nebenarbeiten entfallen oder vom Meister ausgefiihrt werden,
so entfallt auch die Bezahlung der nicht vom Pflasterer ausgefiihrten Nebenarbeiten und es wird nur die wirkliche Leistung bezahlt.

69. Bei Saum- und Rinnsalen in ungepflasterten StraBen (Makadam) usw. stellt der Unternehmer bei zwei Pflasterergehilfen einen Hilfsarbeiter zum Aufhacken und
Aufraumen des Makadams auf seine Kosten bei.

70. Sortieren jeder Pflastergattung tiber 400 gm geschlossener Flache besorgt der Meister (Unternehmer) durch eigens hiezu gestellte Hilfsarbeiter auf seine
Kosten.

71. Bodenbereitung von 5 bis 10 cm. Auf- oder Abtrag tiber 50 gm Fldche besorgt der Meister mit eigens hiezu gestellten Hilfsarbeitern auf seine Kosten.

72. AusgieBen (mit Zement) — samtlicher Steingattungen tUber 50 gm besorgt der Unternehmer auf seine Kosten.

Originalquelle

Haftungsausschluss & Anwendung

Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Angaben kénnen unvollstéandig, veraltet oder fehlerhaft sein. Vor Abrechnung oder Einstufung den anwendbaren Original-KV, seinen Geltungsbereich und den Stichtag priifen. Prognosen sind
keine zugesagten Erhohungen. Zwingende gesetzliche Anspriiche, insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlassigkeit und Personenschéaden, bleiben unberihrt. Vollstandige Nutzungshinweise auf KVinfo.
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